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Especificações Técnicas

• Tipos de Código 1D: Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, 
Matrix 2 of 5, Code 11, Codabar, Code 39, Code 32, 
Code 93, Code 128, UPCA, UPCE, EAN 13, EAN 8, etc;

• Tipo de Scanner: Linear Image CCD;
• Resolução: 4 mil;
• Velocidade de Leitura: 300 scans/seg;
• Iluminação do Ambiente: 0 – 100.000 Lux;
• Modo de Leitura: Bidirecional;
• Profundidade de Campo: Até 25cm;
• Tipo: Cristal Líquido, alfanumérico;
• Linhas: 2;
• Colunas: 20;

• Backlight: Sim;
• Interface:Ethernet, WiFi e Bluetooth;
• Ethernet: 10/100 Mbps;
• Ligação do Cabo: Direta ou Crossover;
• WiFi: IEEE 802.11 b/g/n;
• Segurança WiFi: WEP / WAP-PSK / WAP2-PSK 

/ WAP e sem segurança;
• Alimentação: 5V 2A;
• Frequência: 50-60Hz;
• Temperatura de Operação: 0°C até 40°C;
• Temperatura de Armazenamento: -40°C até 60°C;

VP-260W
Verificador de Preços

Com o scanner bidirecional capaz de realizar a leitura de 
códigos 1D, display de 2 linhas e 20 colunas com backlight. 
Além da possibilidade de con�guração através de um 
software Telnet via Ethernet ou WiFi. Destaca-se por ser 
robusto e resistente a impactos, o modelo VP-260W é a 
solução ideal para uso em atacados, supermercados, 
livrarias dentre outras especialidades.


